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Neue Vorschriften

Produkte, die der Norm EN 13240 entsprechen, dürfen an Partner bis zum 31.10.2025 verkauft werden

Partner dürfen diese Öfen auch nach dem 31.10.2025 uneingeschränkt verkaufen und installieren

Alle neuen Produkte sind bereits nach EN 16510 zertifiziert

Ausverkauf von Lagerbeständen mit der Norm EN 13240



Design Kamine LERA

Verkleidungsmaterial: Keramik, Stein, Stahl oder neues Material Thermaline

Freistehender Designkamin mit dreiseitiger Verglasung (seitliche Scheiben doppelt verglast)

Standardmäßige Türöffnung mit integriertem Türgriff

Möglichkeit der Ausstattung mit Speicherelementen bei der erhöhten (H) Ausführung

Regulierung des Primär- und Sekundärluft über ein einziges Bedienelement

Zentraler Anschluss für externe Zuluft (ZLZ)



Design Kamine LERA



Design Kamine LERA



Design Kamine HARMONY

Feuerraumauskleidung IGNITON grau, Deflektor aus Vermikulit

Inkl. oberer Aufsatzspeicher MAMMOTH (165 kg)

Anschluss an den Schornstein – nur oben

Freistehender Ofen mit Eckverglasung links/rechts (L/R)

Verkleidungsmaterial: Keramik, Stein oder Stahl

Gewicht 368 kg

Nennwärmeleistung 5,5 kW



Design Kamine HARMONY



Design Kamine CARA C
Verkleidung: Keramik, Naturstein, Stahl und Thermaline

Ein Bedienelement zur Steuerung von Primär- und 

Sekundärluft

Feuerraumauskleidung IGNITON

ZLZ



Design Kamine e-LERA

Verkleidung: Keramik, Naturstein, Stahl oder  Thermaline

Gewicht je nach Oberfläche 120 - 170 kg

Stromversorgung: 230 V, Heizleistung: 1800 W

Wasserdampfbehältervolumen: 1 Liter
ausreichend für etwa sechs Stunden Betrieb

Einstellbare Flammenhöhe: 6 Stufen

Fernbedienung



Design Kamine e-LERA



Kaminöfen ESQUINA H

Verkleidung: nur Stahl

Neu: Speicher 30 kg als Zubehör erhältlich

Türarretierung

Feuerraumauskleidung IGNITON grau



Kaminöfen TELDE - Wasserwärmetauscher

Doppelte Verglasung der Tür, Wärmetauscher 32ௗl

70ௗ% der Gesamtleistung für den wasserführenden 

Wärmetauscher

Integrierte thermische Ablaufsicherung

Ein Bedienelement zur Steuerung von Primär- und 

Sekundärluft 

ZLZ



Kaminöfen TALA

Deckplatte : Keramik , Naturstein oder Stahl

Türarretierung

Ein Bedienelement zur Steuerung von Primär- und 

Sekundärluft 

ZLZ

Feuerraumauskleidung Schamott


